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Especificacoes Técnicas:

Linha: Fuji Peso da Fibra: 180z/yd2 - 610g/m2 Solidez na cor: Colorfastness to light
/ (AATCC Método 16 Opgéao E) e Colorfastness
Cor: Cinza / Bege / Azul Dimensédes da placa: 50cm x 50cm to Crocking (AATCC Método 165)
Método de construcao: Multi-level Loop | Base secundaria: Cushion-Back (Livre de PVC) Densidade Optica de Fumaga: Aprovado
s ; / , (ASTM E 662-06)

Construcao (gauge): 1/12 Trafego: Comercial Moderado/Intenso

/ ) Ancoragem: da fio8,2 Ibs. (ASTM D 1335
Fibra: Olefin (PP) Anti fogo: Aprovado (Norma ASTM E 648-06) 1 ( )

b, Delaminacao: 3,5 Ibs/inch (ASTM D 3936

Altura da Fibra: 4,0mm = 0,5mm Anti estatico: Menor que 2.0KV (AATCC 134-1996) ¢ ( )

Esse produto segue normas técnicas (AATCC: American Association of Textile Chemist and Colorist e ASTM: (American Society of Testing and
Materials)) aplicadas nos EUA a respeito de testes e metodologias para certificar a sua usabilidade.

Método de Instalacao: Certificados:
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Monolitica Invertida 1/4 Desalinhada na Desalinhada na
Horizontal Vertical

GREEN LABEL

* 0 fabricante reserva o direito de alterar as especificacdes de seus produtos sem Avenida Paulista, 807, Conj. 609 Bela Vista, Sao Paulo, SP, Brasil
aviso prévio, tendo em vista que estas sdo nominais e sujeitas a variacdes em suas etapas de produgéo. CEP: 01311-915 | Tel: (11) 3541-3313
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